HIDRO SR

Elevadores
Hidraulicos

« Facilidade na adaptacdo a

construcdes ja existentes -

projetos personalizados conforme
as necessidades especiais do
cliente;

« Indicado para percursos de até 8
paradas;

« Sistema silencioso com maior robustez,
baixo custo de manutencdo e maior vida (til do
equipamento - sistema de acionamento hidraulico;
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« (abinas em aco inox escovado;
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« Subtetos com detalhes em aco inox polido e lampadas LED;
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« Menor esforco e vibracdes na estrutura do prédio - principal Vo S e Mj
carga do elevador € localizada no fundo do poco; \ ‘ §

« Economia de energia elétrica - motor € acionado somente na subida, a

descida é realizada pela acdo da gravidade;

+ Menor custo da casa de maquinas e melhor aproveitamento do telhado/terraco -
projeto civil e elétrico simplificado devido a flexibilidade na localizacdo da casa de
maquinas (térreo adjacente, afastada, entre outros);

« Sistema de resgate automadtico na falta de energia elétrica do prédio - o elevador
detecta a falta de energia, desce até o térreo e libera os passageiros
automaticamente;

« Projeto de acordo com as normas NBR 16858 - Elevadores de Passageiros e NBR 313
- Acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia, em elevadores.

Solucoes com
tecnologia e seguranca

ELEVADORES



DETALHAMENTO TECNICO

DE ELEVADORES
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DIMENSIONAMENTO
Dimensoes Cabina e Caixa

CAPACIDADE CABINA (mm) CAIXA (mm) ***

PESSOAS kof (A) (B) (©) (E) (F* ©) (H) (PP)
4 300 920 1000 800 1500 | 1500 330 | 1100 | 1100
5 375 920 1200 800 1500 | 1700 330 | 1100 | 1100
6 450 | 1000 1250 800 1550 | 1750 350 | 1100 | 1100
6 450 1100 1100 800 1600 | 1600 440 | 1100 | 1100

8 PNE * 600 1100 1400 800 1600 | 1900 440 | 1100 | 1100

12 MACA 900 | 1300 | 2200 | 1100 | 2000 | 2700 500 | 1400 | 1300

16 LEITO 1200 | 1500 | 2200 | 1200 | 2200 | 2700 600 | 1500 | 1300

* Para portas opostas acrescentar 150 mm

*% PNE — Pessoas com deficiéncia NBR NM 313

%3%% Tolerancia de medidas, prumo e esquadro de +/- 10 mm

ULTIMA ALTURA MINIMA: 3500 mm
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CORTE BB
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Ganchos 2000 kg

Viga da Laje
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Viga de Pavimento

Viga de Pavimento

NAO REBOCAR
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VAO DA PORTA 2240 mm
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Viga de Pavimento

CARGA F1
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PLANTA BAIXA
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'(VIGA DE FIXAGAO DAS GUIAS ).
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