ELETRO SR

Elevadores
Elétricos Com
Casa de Maquinas

« Acionamento Eletromecanico
com capacidade para 06 e 08
passageiros e velocidade de
60m/min;

« Indicado para percursos de até 16
paradas;

« Projeto com casa de maquinas superior: reduz

o nivel de ruidos na caixa de corrida do elevador,

i e

proporciona seguranca e rapidez durante 0 acesso
dos técnicos para servicos de manutencées
preventivas, corretivas e emergenciais;
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« Suavidade nas partidas e paradas asseguradas pelo sistema q
VVVF e comando eletronico;

« (abinas em aco inox escovado;
« Subtetos com detalhes em aco inox polido e lampadas LED;
« Marcos de pavimento com dimensdes maiores;

« Portas de pavimento em aco inox escovado ou aco carbono
pintado;

« Projeto de acordo com as normas NBR 16858 - Elevadores de
Passageiros e NBR 313 - Acessibilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncia, em elevadores.

Solucdes com
tecnologia e seguranca

ELEVADORES
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DIMENSIONAMENTO
Dimensdes Cabina e Caixa
CAPACIDADE CABINA (mm) CAIXA (mm) ***
PESSOAS kef | PC | (A (B) (© ) (F) ©) (H) (PP) (@)
6 450 | CF | 1100 | 1100 | 800 | 1600 | 1700 | 400 | 1100 | 1300 (é
8 PNE * 600 CF | 1100 | 1400 800 | 1600 | 2000 400 | 1100 | 1300 8
8 PNE** 600 CL | 1100 | 1400 800 | 1800 | 1900* | 500 | 1100 | 1300 % E
o o
PC = Posigiio do Contrapeso § EE
CL = Contrapeso Lateral N O
CF = Contrapeso no Fundo < O
= m
* Para portas opostas acrescentar 150 mm % H:J
%% PNE — Pessoas com deficiéncia NBR NM 313 o (@)
< <<
#%% Tolerancia de medidas, prumo e esquadro de +/- 10 mm o Z
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