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Elevadores R}fﬁm
Unifamiliares /
Uso Restrito

« Atende percursos de até 12 metros;

- Sistema silencioso com maior robustez,
baixo custo de manutencdo e maior vida
util do equipamento - sistema de
acionamento hidrdulico;

« (abinas em aco inox escovado;

- Subtetos com detalhes em aco inox polido e
lampadas LED;

St s

«  Menor esforco e vibracdes na estrutura do prédio - principal
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carga do elevador é localizada no fundo do poco;

5 e a3 am

« Economia de energia elétrica - motor é acionado somente na
subida, a descida € realizada pela acdo da gravidade; o S,

« Menor custo da casa de maquinas e melhor aproveitamento do
telhado/terraco - projeto civil e elétrico simplificado devido a flexibilidade na

localizacdo da casa de maquinas (térreo adjacente, afastada, entre outros);

+ Sistema de resgate automatico na falta de energia elétrica do prédio - o
elevador detecta a falta de energia, desce até o térreo e libera os passageiros
automaticamente;

« Projeto de acordo com a norma NBR 12892 - Elevadores Unifamiliares ou de
Uso Restrito a pessoa com mobilidade reduzida.

Solucdes com
tecnologia e seguranca

ELEVADORES



DETALHAMENTO TECNICO

DE ELEVADORES
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PLANTA BAIXA
DIMENSIONAMENTO w \D
Dimensdes Cabina e Caixa | (F) |
CAPACIDADE CABINA (mm) CAIXA (mm) *** - — — e
PESSOAS kgf (A) (B) (©) (E) F)* ©) (H) (PP) h] 9]
3 225 920 1000 800 1500 1500 330 1100 500 . e g M1 i i ‘ an i
N L H B) H
3PNE ** 225 920 1200 800 1500 1700 330 1100 500 A - :L (
LUk I
3 PNE ** 225 1000 1250 800 1550 1750 350 1100 500
g H
* Para portas opostas acrescentar 150 mm g A g
*% PNE — Pessoas com deficiéncia
#%% Tolerancia de medidas, prumo e esquadro de ++ 10 mm H




