PLH SR

Plataformas
Hidraulicas

Atende percursos de até 4 metros;

Sistema com maior robustez, baixo
custo de manutencdo e maior vida Util

do equipamento - sistema de acionamento
hidraulico;

Cabinas em aco inox escovado;
Portas de abertura manual (eixo vertical);

Portas de pavimento em aco carbono pintado;

Menor esforco e vibracdes na estrutura da obra - principal
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carga da plataforma é localizada no fundo do poco;

Economia de energia elétrica - motor e acionado somente na
subida, a descida é realizada pela acdo da gravidade;

Sistema de resgate semi-automatico na falta de energia elétrica
da obra - na falta de energia, o botdo de descida da plataforma
continua funcionando, permitindo que a cabina desca até o andar
inferior e libera os passageiros;

Projeto de acordo com a norma NBR ISO 9386-1 - Plataformas de
elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Solucoes com
tecnologia e seguranca
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DETALHAMENTO TECNICO
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2000 kg

Ganchos 2000 kg

Viga Intermediéria

ULTIMA ALTURA MINIMA: 2800 mm
ULTIMA ALTURA MINIMA: 2800 mm

VAO DA PORTA 2150 mm
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DIMENSIONAMENTO
. « . . PLANTA BAIXA
Dimensdes Cabina e Caixa
CAPACIDADE CABINA (mm) CAIXA (mm) ** W ‘D
PESSOAS Wt | @ | ® | © | ® | ® | @ | & | e | (F) !
3 250 | 900 | 1250 | 900 | 1400 | 1450 | 170 | 1220 | 300 | |
3 250 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 1600 | 170 | 1220 | 300 [ (Viga de Fixagao das Guias) - | ¢
3 250 | 1100 | 1400 | 900 | 1600 | 1600 | 270 | 1220 | 300 = 5) %m}
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* Para portas opostas diminuir 50 mm /"_E —_ I
*% Tolerancia de medidas, prumo e esquadro de +/- 10 mm N (B)
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